Jongen UNI-MILL Eckfraser Type B32

Jongen prasentiert den neuen UNI-MILL Eckfraser Typ B32.

Das neue Frassystem Type B32 wurde speziell fir das Eck- und Nutfrasen in der Schrupp- und
Schlichtbearbeitung fir leichte und mittlere Maschinen konzipiert.

Durch die unterschiedlichen Schneidstoffe und Geometrien kénnen die folgende Materialien wie
Stahl, Edelstahl, Gusswerkstoffen, schwer zerspanbaren Materialien, sowie NE-Metallen und
Aluminium problemlos bearbeitet werden.

Die Werkzeuge bieten durch ihr positiveres Schneidverhalten und die effektiv 6- Schneidigen
Wendeplatten eine extrem hohe Wirtschaftlichkeit (Umschlagplatte ,3 auf 6).

Es sind drei verschiedene Wendeschneidplatten verfligbar. Bei den Typen JMB32-713H und
JMB32-713S handelt es sich um prazisionsgesinterte Platten mit geschliffener Planschneide.
Beide Typen haben eine Negativfase und die Kanten wurden verrundet. Je nach gewahlter Sorte
sind diese Platten fir Stahl, Edelstahl, Gusswerkstoffe, Titan- und Superlegierungen geeignet.

Die Type JMB32-713A ist eine prazisionsgeschliffene Type. Die Schneidkante ist schleifscharf.
Diese Type ist fur die Aluminium- und NE-Metallbearbeitung einsetzbar.

Durch die geschliffene Planfase an den Wendeplatten wird eine hohe Oberflachenglte und

Prazision erzeugt, wahrend durch die optimale Abstimmung der Schneidkanten und
Schneidstoffe hohe Standwege erzielt werden.

= Weiter nachste Seite
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Die Werkzeuge bieten ein hohes Zerspanvolumen durch eine mdgliche Zustellung ap von bis zu
6mm. Auch bei voller Zustellung ap von 6mm werden nahezu absatzfreie Wandungen realisiert.

Die Werkzeugkorper sind aus hochfestem und zusatzlich gehartetem Werkzeugstahl hergestellt
und halten somit héchsten Belastungen stand. Eine hdhere Resistenz der Werkzeuge gegeniber
AufschweiRungen und Korrosion wird durch das Vernickeln der Oberflachen erzielt.

Das Programm umfasst sowohl Aufsteckfraser nach DIN8030-A, als auch Schaftfraser nach
DIN1835-B (Weldon). Alle Werkzeuge verfiigen Gber Bohrungen fir Innenkihlung.

Die Aufsteckfraser sind im Durchmesserbereich von 32-80, in enger und normaler Teilung
verfugbar. Die Schaftfraser sind in den Durchmessern 25mm und 32mm verfugbar.

Somit ist eine optimale Auswahl fir nahezu alle anfallenden Bearbeitungsprozesse maglich.
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