Jongen Werkzeugtechnik GmbH

B27 Scheibenfraser DIN 138 sice milling cutters, Fraise 3 tailles, Fresa a disco

Bestell-Nr. D S d d 2z z WP
Order-No., h11 1 2 eff.

Référence, Codice

SF 125-14-6 125 14 32 47 6x2 6 JMB27-
SF 125-16-6 125 16 32 47 6x2 6 JMB27-
SF 125-18-6 125 18 32 47 6x2 6 JMB27-
SF 160-14-8 160 14 40 55 8x2 8 JMB27-
SF 160-16-8 160 16 40 55 8x2 8 JMB27-
SF 160-18-8 160 18 40 55 8x2 8 JMB27-
SF 200-18-9 200 18 40 55 9x2 9 JMB27-

WP= Wendeplatten Milling inserts, Plaquettes de fraisage, Inserti
MS= Mittenschraube Central screw, Vis centrale, Vite centrale di fissaggio
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Jongen Werkzeugtechnik GmbH

B27 scheibenfriser DIN 8030 A Side milling cutters, Fraise 3 tailles, Fresa a disco

>

Scheibenfraser Side milling cutters, Fraise 3 tailles, Fresa a disco

Bestell-Nr. D H S, d, d =z =z, WP mMS
Order-No.,

Référence, Codice

SFA125-14-6 125 50 14 32 58 6x2 6 JMB27- MS-16x30-912
SFA 125-16-6 125 50 16 32 58 6x2 6 JMB27- MS-16x30-912
SFA125-18-6 125 50 18 32 58 6x2 6 JMB27- MS-16x30-912
SFA 160-14-8 160 63 14 40 68 8x2 8 JMB27- MS-20x40-912
SFA 160-16-8 160 63 16 40 68  8x2 8 JMB27- MS-20x40-912
SFA 160-18-8 160 63 18 40 68  8x2 8 JMB27- MS-20x40-912

WP= Wendeplatten Milling inserts, Plaquettes de fraisage, Inserti
MS= Mittenschraube Central screw, Vis centrale, Vite centrale di fissaggio
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Jongen Werkzeugtechnik GmbH

B27 Fraswendeplatten und Schnittdaten
Milling inserts and parameters, Plaquettes de fraisage et paramétres, Inserti e parametri di taglio

HC45 | XC35 | XC34 | HT20 @ K15M
(code 41) (code 46) (code 64) (code 32) (code 8)
° @
o, © O
oger- | B27PZ B27NH B27HT B27AS
<Q JMB27-TO9GRR08- Noo | .41.8 -46-B -64-B -32-B
f 0,15 0,15 0,15 0,20
U] vvv | (0,10-0,30) | (0,10-0,30) | (0,10-0,30) | (0,15-0,30)
p oder. | B270U B27UA B27EM B27PY
JMB27-T09GR08- No. 41 -46- -64- -32-
Q 1K 9,52x4,62 R0,8 ° 41-8 46-8 64-8 32-8
V A, 0,15 0,15 0,15 0,20
U] vvv mml | (0,10-0,30) | (0,10-0,30) | (0,10-0,30) | (0,15-0,30)
c JMB27-T09GRR02 o Barwe
- - No.. -N8.!
9 11K 9,52x4,62 R0,2 ° 08-8
f, 0,20
[U] YVV frm (0,15-0,30)
JMB27-T09GR02 N BT
- - No. -08.!
9 1K 9,52x4,62 R0,2 08-B
V f 0,20
@ \AA4 {mm] (0,15-0,30)
X 20 20 20 20 20

Andere Eckenradien auf Anfrage méglich (Mindestbestellmenge 50 Stiick pro R/L-Version).

Further radius on angle can be offered on demand (Min. order quantity 50 pieces per R/L-Version).
D'autres rayons de plaquette sur demande (Quantité minimum 50 piéces par modéle L/R).

Su richiesta offriamo raggi diversi (Quantita minima d ordinazione 50 pezzi per versione R e per versione L).

Rostfrei Gehartet
Ve Stainless Tempered
[m/min] Aciers traités
emprato
250 240
HC45 (200 - 350) (140 - 300) (130 - 280)
120 100 80
XC35 (60 - 160) (60 - 180) (40 - 200)
100 80
XC34 (60 - 180) (40 - 200)
260 80
HT20 (180 - 350) (40 - 120)
400
K15M (300 - 600)

Ersatzteile Spare parts, Piéces de rechange, Parti di ricambio

SS 4,0-10
(M = 3,2-3,3 Nm)

CT—— Ti5+

Fett

Grease, Graisse, Grasso
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Jongen Werkzeugtechnik GmbH

B27 Montageanleitung

Assembly Instructions, Notice explicative pour le montage, Istruzioni per il montaggio

JMB27-T09GR.. i
SMBL/-1090R.. oo o JMB27- $84,0-1

rayon d’angle,
angolo del inserto

Spanleitstufe
chip breaker,
brise copeaux,
formatruciolo

Spanleitstufe
chip breaker,
JMB27'TOQG-- brise copeaux, SS4,0-1

formatruciolo

Eckenradius
edge radius,

rayon d‘angle, JMBZ7'
angolo del inserto
T09G..
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